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Czesc ogolna

Jednostka ds. oceny technicznej wydajaca europejska ocene techniczna:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego FastMax

Rodzina wyrobéw, do ktérej nalezy 04: Ztozone systemy izolacji cieplnej
wyréb budowlany z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
Producent MASSEL SPOLKA Z O.0.

11 Listopada 121F/21
07-410 Ostroteka

Zaktady produkcyjne Zakiad 1, Zaktad 2, Zakiad 3, Zaktad 4,
Zaktad 5, Zakiad 6

Niniejsza europejska ocena techniczna 29 stron, w tym 2 zatgczniki, ktére stanowig
zawiera integralna czes¢ oceny.

Zatgcznik Nr 3 Plan Badan i Nr 4
Identyfikacja zaktadéw produkcyjnych
zawierajg informacje poufne i nie sg
wigczone do europejskiej oceny
technicznej, gdy taka ocena jest publicznie
rozpowszechniana.

Niniejsza europejska ocene techniczng EAD 040083-00-0404 wyd. styczeh 2019 —
wydaje sie zgodnie z rozporzadzeniem Ztozone systemy izolacji ciepinej
(EU) nr 305/2011, na podstawie z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana w jezyku angielskim. Niniejsze tlumaczenie jest
w petni zgodne z oryginatem.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym
przekazywana droga elektroniczng (za wyjatkiem poufnego Zatacznika wskazanego powyzej).
Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. Kazde
czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob oznaczane.
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Czes< szczegotowa

1. Opis techniczny wyrobu

Niniejszy wyréb FastMax jest ztozonym systemem zewnetrznej izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS) — zestawem obejmujacym komponenty (elementy)
produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcéw komponentow.
Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego skfadniki okreslone
w niniejszej europejskiej ocenie technicznej ETA.

W skiad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji cieplnej — ptyty
styropianowe (EPS) przyklejane. Sposdéb mocowania oraz odpowiednie sktadniki
systemu wyspecyfikowano w Tabeli 1. Na wyr6b do izolacji ciepinej w miejscu
zastosowania nakiadana jest warstwa wierzchnia sktadajgca si¢ z jednej lub kilku
warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie. Warstwa wierzchnia naktadana jest
bezposrednio na wyrdb do izolacji cieplnej, bez pozostawienia pustki powietrznej lub
warstw rozdzielajgcych.

Zestaw moze zawieraé specjalne elementy wykoriczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potaczen z odpowiednimi elementami budynkow (np. spoinami,
krawedziami écian, parapetami). Ocena i wiasciwo$ci uzytkowe tych skiadnikow nie sa
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilnosé i adekwatne wiasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sa
dostarczane jako elementy systemu.
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Tabsla 1.

Skiadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Grubosé
(mm)

System klejony: catkowicie klejony

lub czesciowo klejony,
powierzchnia klejenia nie mniejsza niz 40%. Krajowe dokumenty
aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage

Wyroby
do izolacji
cieplnej
oraz metody
mocowania

e Wyrdéb do izolacji cieplnej:
Plyty styropianowe (EPS)
wedtug EN 13163
Charakterystyka wyrobu - Zafgcznik 1

50 do 420

o Kieje:

- TERMO 01
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajaca dodania wody w ilosci
0,20-0,22 l/kg

- TERMO 02
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajaca dodania wody w ilosci
0,21-0,23 l/kg

- TERMO 03
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajaca dodania wody w ilosci
0,21-0,23 l/kg

- TERMO 07
piana poliuretanowa gotowa do uzycia

35do45
(sucha
mieszanka)

3,56do5,5
(sucha
mieszanka)

3,56do5,5
(sucha
mieszanka)

100 do 200
ml/m?

» Dodatkowe mocowanie mechaniczne

taczniki tworzywowe objete odpowiednimi

ETA
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Tabela 1. cd.

i Zuzycie Grubosé
Skifadniki (kg/m?) (mm)
s TERMO 07 _ 4,0do55 | 3,0do5,0
sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajgca dodania wody w iloSci mieszanka)

Warstwa 0,21-0,22 I/kg

zbrojona |+ TERMO 03 4,0do 5,5 | 3,0do 5,0
sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajaca dodania wody w iloéci mieszanka)
0,21-0,23 I/kg

o Siatki z wiékna szklanego
- TERMO 22 -
- TERMO 23 -

ZbrOjenie - TERMO 24 _ _
-R 117 A101 - -
Charakterystyka wyrobow - Zatgcznik Nr 2

o TERMO 10 0,2do 0,3 -

Pre;:a-rat ciecz gotowa do uzycia z wszystkimi
gruntujacy wyprawami tynkarskimi

¢ Tynk mineralny.
Sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgcy dodania wody w ilosci
0,21-0,22 I/kg
TERMO 15
faktura baranek. o 1.8 do 4,2
maksymalne uziarnienie: (s

ucha

Wyprawy 0,5 mm mieszanka) 1,5

tynkarskie 1,0 mm 1,5
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5 mm 2,5
faktura kornik 20do 4,2
maksymalne uziarnienie: (sucha
2,0 mm mieszanka) 2.0
2,5mm 2,5
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Tabela 1. cd.

L=

. Zuzycie Grubosé
Skiadniki (kg/m?) (mm)
e Tynki akrylowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie akrylowym:
TERMO 11
faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 1,8 do 4,2
0,5 mm 1,5
1,0 mm 1,5
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5mm 25
faktura kornik
maksymalne uziarnienie: 2,0 do 4,2
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5mm 25
Wyprawy I
tynkarskie TERMO N11 (aplikacja pneumatyczna)
faktura baranek
o 1,8 do 4,2
maksymalne uziarnienie:
1,0 mm 15
1,5 mm
1,6
2,0 mm 20
2,5 mm 25
TERMO 17 Regulo-
faktura mozaika ,drobnoziarnisty” 1,8 do 5,0 wana
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5 mm vzlarnie-
niem
TERMO N17 (aplikacja pneumatyczna)
faktura mozaika ,drobnoziarnisty”
maksymalne uziarnienie: 2,2do 5,0
1,0 mm 1,0
1,5 mm 1,5
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Tabela 1 ¢ d,

= Zuzycie | Grubos¢
Skiadniki (kg/m?) (mm)
e Tynki hybrydowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie silikonowo-silikatowo-akrylowym:
TERMO 14
faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 1.8do4.2
0,5 mm 1,5
1,0 mm 1,5
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5 mm 2,5
faktura kornik
maksymalne uziarnienie: 2,0do 4.2
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5mm 2,5
TERMO N14 (aplikacja pneumatyczna)
faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 1,8 do 4,2
1,0 mm 1.5
1,5 mm 1.5
2,0 mm gg
Wyprawy 2,5 mm
tynkarskie |, Tynki zolokrzemowe. Masy gotowe do
uzycia na spoiwie krzemionkowo-akrylowym:
TERMO 12
faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 1,8 do 4,2
0,5 mm 1,5
1,0 mm 1,5
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5 mm 2,5
faktura kornik
maksymalne uziarnienie: 2,0 do 4,2
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2,0
2,5 mm 2,5
TERMO N12 (aplikacja pneumatyczna)
faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 18do4?2
1,0 mm ’ ’ 15
1,5 mm 1,5
2,0 mm 2.0
2,5 mm 25
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Skladniki

Zuzycie
(kg/m?)

Wyprawy
tynkarskie

s Tynki silikonowe. Masy gotowe do
uzycia na spoiwie silikonowo-akrylowym:

TERMO 13

faktura baranek
maksymalne uziarnienie:
0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5mm

faktura kornik
maksymalne uziarnienie:
1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

TERMO N13 (aplikacja pneumatyczna)
faktura baranek

maksymalne uziarnienie:

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

1,8 do 4,2

2,0do 4,2

1,8do 4,2

1,5
1,5
1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

1,5
1,5
1,5
2,0
2,5

Powtoki
dekoracyjne
(farby)

Farba elewacyjna silikonowa
TERMO 20

gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie ze wszystkimi

wyprawami tynkarskimi poza TERMO 16

i TERMO N17

Farba elewacyjna silikatowa
TERMO 21

gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie z mineralnymi
wyprawami tynkarskimi

0,2do 0,3

0,2do 0,3

Materialy
uzupetniajgce

W zakresie odpowiedzialnosci producenta
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Okreslenie zamierzonege zastcsowania zgodnie ze stesownym europeiskim
dokumentem oceny (EDO)

System moze byc¢ stosowany na $&cianach pionowych zarowno nowych, jak i przy
renowac;ji juz istniejacych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktére nie sa wystawione na dziatanie opadéw
atmosferycznych.

System zapewnia $cianie, na ktérej jest zastosowany, dodatkows izolacje cieplng oraz
ochrone przed wplywem warunkow atmosferycznych. System jest wykonany
z elementéw nienosnych konstrukcyjnie. W sposdb bezposredni nie ma wptywu na
statecznosé Sciany, na ktérej jest zainstalowany.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

W przypadku pakowania, transportu i przechowywania wyrobu producent jest
odpowiedzialny za podjecie wiasciwych srodkéw oraz udzielenie klientom odpowiednich
informacji zwigzanych z transportem i przechowywaniem, ktére uwaza za niezbedne do
uzyskania deklarowanych wtasciwosci.

Producent podaje informacje na temat montazu w dokumentacji technicznej
jednoczesnie zaktadajgc, ze wyrdb zostanie zainstalowany wedtug jej zapiséw lub
(w przypadku jej braku) zgodnie z ogéing praktyka budowlang.

Wiasciwosci ocenione w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej wedtug stosownego
Europejskiego Dokumentu Oceny, oparte sg na zatozeniu przewidywanego okresu
uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod warunkiem, ze wymagania dotyczace
pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania jak réwniez wiasciwego
uzytkowania, konserwacji i napraw sa spetione. Zatozenie dotyczace okresu
uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta,
ale jako informacja, ktéra moze by¢ wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego
wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem
uzytkowania obiektu.

System nalezy do Kategorii S/W2 wedtug Raportu Technicznego EOTA Nr 034.
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3.1.

Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)
3.1.1. Reakcja na ogien (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1, EN 13501-1)
3.1.1.1. Reakcja na ogien systemu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1.1)

Wilaéciwoéci uzytkowe wyrobu oraz odniesienia de metod zastesowanych do ich
oceny

Badania do oceny wiasciwosci uzytkowych systemu FastMax zostaty przeprowadzone
wedtug przedstawionych ponizej metod badawczych, zgodnie z EAD 040083-00-0404,
takze w zakresie pobierania probek, kondycjonowania i przepiséw dotyczacych badan.
Whasciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale sg obowigzujace pod
warunkiem, ze sktadniki zestawu sg zgodne z Rozdziatem 1 niniejszej ETA oraz
zwigzanymi z nim Zatgcznikami Nr 1 + 3. Numeracja nastepujgcych tabel odnosi sie
odpowiednio do numeracji w Tabeli 1 wg EAD 040083-00-0404.

Tabela 2.
Max. ciepto spalania Zawarto$¢
Konfiguracia [MJ/kg] / Zawartosé srodkoéw Klasa wg
9 ) czesci organicznych| obnizajacych EN 13501-1
[%] palnosé
Klej -/100
Piyty EPS i
gestosé < 20,0 kg/m?
Warstwa zbrojona 0,41/-
Brak B-s2, dO

Zbrojenie 8,19/ - @ )
Preparat gruntujgcy 6,29/ -
Wyprawa tynkarska 2,34/ -
Powtoka dekoracyjna 3,95/-

3.1.1.2. Reakcja na ogiefi materiatu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.1.2)
Zatacznik Nr 1
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3.1.1.3.Reakcja na ogieri kleju poliuretancwegc w postaci piany {(EAD 040083-00-0404:

3.1.2.

3.1.3.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

paragraf 2.2.1.3)
Tabela 3.

Klasa reakcji na ogienh

Klej poliuretanowy w postaci piany wedtug EN 13501-1

TERMO 07 E

Wiasciwosci ogniowe elewacji (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.2)

Wihasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Podatnos$é (sktonnosc¢) systemu na przechodzenie w proces ciagtego tlenia (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.3)

Witasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Higiena, zdrowie i Srocdowisko (BWR 3)
Zawarto$¢, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych — substancje
wymywalne (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.4, EOTA TR034)

Wiasciwo$¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Uwaga: Moga obowigzywac¢ wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszgce sie
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepisébw Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny byé spetnione w kazdym przypadku, gdy majg
zastosowanie

Wodochtonno$¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.5)

3.2.2.1.Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.5.1)
¢ Warstwa zbrojona TERMO 02;

- Wodochtonno$é¢ po 1 godzinie = 0,06 kg/m?;
- Wodochtonnoé¢ po 24 godzinach = 0,35 kg/m?2.

e Warstwa zbrojona TERMO 03:

- Wodochtonnoéé po 1 godzinie = 0,06 kg/m?;
- Wodochtonnoé¢ po 24 godzinach = 0,35 kg/m?.

s  Warstwy wierzchnie: Tabela 4.
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Tabela 4,

Wodo- Wodo-
chitonnosé¢| chionnosé
po 1 po 24
godzinie | godzinach
wartos¢ srednia (kg/m?)
TERMO 15 0,05 0,32
TERMO 11 0,04 0,31
TERMO N11 0,04 0,31
Warstwa wierzchnia: TERMO 17 0,07 0,33
Warstwa zbrojona:
TERMO 02 TERMO N17 0,07 0,33
lub
TERMO 03 TERMO 14 0,23 0,48
+
reparat gruntujac
preparet armiasy TERMO N14 0,23 0,48
wskazana wyprawa
tynkarska: TERMO 12 0,02 0,28
TERMO N12 0,02 0,28
TERMO 13 0,02 0,23
TERMO N13 0,02 0,23
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3.2.2.2

3.2.3.

Wodochlonncsé wyrcbu do izolacji cieplnej {(EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.5.2)
Zatacznik Nr 1

Wodoszczelnosé: Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.6)

Scianki badawcze zostaly poddane cyklom cieplno-wilgotnosciowym w komorze
starzenia. Zadne z wymienionych zniszczen nie wystapity podczas badania:

- specherzenia albo odpadania jakiejkolwiek warstwy wykonczeniowej,
- uszkodzen lub spekan w miejscach potaczen plyt termoizolacyjnych,
- odpadania warstwy wierzchniej,

- spekan umozliwiajacych wnikanie wody do warstwy izolacji cieplne;j.

System zostat oceniony jako odporny na cykle cieplno-wilgotnosciowe.

3.2.4. Wodoszczelnosé: Mrozoodpornosé (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.7)

Wodochtonnosé zaréwno warstwy zbrojonej jak i warstw wierzchnich po 24 godzinach
wynosita ponizej 0,5 kg/m? (Tab. 4).

System zostat oceniony jako mrozoodporny.

ETA 24-0735-1-2024-08-05 - strona 12 z 29



3.2.5. Odporncsé na uderzenie badana na $ciance (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)
Tabela 5.

Uderzenie cialem twardym

Energia
uderzenia
3J

Energia
uderzenia
10J

Kategoria
odpornosci

Pojedyncza warstwa siatki R 117 A101

Srednica wgniecenia
(mm) / zniszczenia

na uderzenie

Warstwa zbrojona:
TERMO 02
lub
TERMO 03
+
preparat gruntujacy
+
wskazana wyprawa
tynkarska:

Warstwa wierzchnia:

20/ 30/
TERMO 15, obecnosé obecnos$é i
baranek 1,5 mm spekan, spekan,
brak przebicia |brak przebicia
30/ 40/
TERMO 11, obecnosé obecnos¢ I
kornik 1,5 mm Zniszczen, spekan,
brak spekan |brak przebicia
30/ 40/
TERMO N11, obecno$é obecno$¢ i
kornik 1,5 mm zniszczen, spekan,
brak spekan |brak przebicia
50/
TERMO 12, 0/ obecno$é "
kornik 1,5 mm brak zniszczern| spekan,
brak przebicia
50/
TERMO N12, 0/ obecno$é i
kornik 1,5 mm brak zniszczen| spekan,
brak przebicia
45/
TERMO 13, 0/ obecnosé 1
kornik 1,5 mm brak zniszczeri| spekan,
brak przebicia
45/
TERMO N13, 0/ obecnosé I
kornik 1,5 mm brak zniszczen| spekan,

brak przebicia
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Odpornos$¢ na udeizenie niebadana na Sciance {EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.8)
Tabela 6.
Uderzenie ciatem twardym
Energia Energia .
uderzenia | uderzenia | Kategoria
34 10 J odpornosci
; - - - na
Pojedyncza warstwa siatki R 117 A101 Srednica wgniecenia | gerzenie
(mm) / zniszczenia
Warstwa
wierzchnia: 25/
_ TERMO 17, 0/ obecnosé I
Warstwa zbrojona: 1,0 mm brak zniszczen| spekan,
TERMO 02 brak przebicia
lub
TERMO 03
S 25/
preparat gruntujgcy TERMO N17, 0/ obecnosé |
Ls 1,0 mm brak zniszczen|  spekan,
wskazana wyprawa brak przebicia
tynkarska:
Tabela 7.
Uderzenie ciatem twardym
Energia Energia .
uderzenia | uderzenia Kategorta.
3 10 J odpornosci
Pojedyncza warstwa siatki Srednica wgniecenia uder:enie
TERMO 24 (mm) / zniszczenia
Warstwa wierzchnia:
3/ 21/
Warstwa zbrojona: TERMO 14, obecno$é obecnosé I
TERMO 02 kornik 1,5 mm zniszczen, spekan,
lub brak spekan |brak przebicia
TERMO 03
* 3/ 211
preparat gruntUJacy TERMO N14, obecnosé obecnos¢ I
kornik 1,5 mm zniszczen, spekan,
wskazana wyprawa brak spekan |brak przebicia
tynkarska:
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3.2.7. Przepuszczalno$¢ pary wodnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9)
3.2.7.1. Przepuszczalno$é pary wodnej warstwy wierzchniej (réwnowazna grubos$c
warstwy powietrza sq) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.1)

Tabela 8.

Réwnowazna
grubosé warstwy
powietrza sq (m)

TERMO 15, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna silikonowa

TERMO 20 0,15
+ Farba elewacyjna silikatowa
TERMO 21 0,12

grubos$¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm
TERMO 11, baranek 2,5 mm

+ Farba elewacyjna silikonowa
TERMO 20 0,18
grubos$é¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm

TERMO N11, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna silikonowa

TERMO 20 0,18
grubo$é warstwy wierzchniej: 7,7 mm

TERMO 17*, 1,5 mm 0,22
Warstwa wierzchnia: | grubos¢ warstwy wierzchniej: 6,5 mm

Warstwa zbrojona: TERMO N17*, 1,5 mm 0.22
TEEI\SO 02 grubos¢ warstwy wierzchniej: 6,56 mm
TERMO 03 TERMO 14, baranek 2,5 mm

+ + Farba elewacyjna silikonowa 0.92

: TERMO 20 '

preparat gruntUJ acy  grubos$¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm

wskazana wyprawa TERMO N14, baranek 2,5 mm

tynkarska + Farba elewacyjna silikonowa
+ TERMO 20 0,22
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm

TERMO 12, baranek 2,5 mm

+ Farba elewacyjna silikonowa
TERMO 20 0.21
| grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm

TERMO N12, baranek 2,5 mm

+ Farba elewacyjna silikonowa
TERMO 20 0,21
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,7 mm

TERMO 13, baranek 2,5 mm

+ Farba elewacyjna silikonowa
TERMO 20 0,18
grubo$¢ warstwy wierzchniej : 7,7 mm

TERMO N13, baranek 2,5 mm

+ Farba elewacyjna silikonowa

TERMO 20 0,18

grubo$c warstwy wierzchniej. 7,7 mm
*powloka dekoracyjna nie jest stosowana

powtoka dekoracyjna:
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3.2.7.2. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej wyrobu <o izolacji cieplnej (wspoétczynnik oporu
dyfuzyjnego) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.2)

Zatgcznik Nr 1

3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos$¢ obiektéw (BWR 4)

3.3.1. Przyczepnosc¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.11)

3.3.1.1. Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.1)

Tabela 9.
Przyczepnos¢ (kPa)
srednia min.
warunki laboratoryjne 80" 79
TERMO 02 po cyklach C|eplr'10'-W|Igotnoscmwych 197+ 110
(na sciance)
po cyklach mrozoodpornosci badanie niewymagane
warunki laboratoryjne 80* 79
TERMO 03 po cyklach meplqo_—wnlgotnoscmwych 197+ 110
(na $ciance)
po cyklach mrozoodpornosci badanie niewymagane

*zniszczenie w styropianie
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3.3.1.2. Przyczepno$é zaprawy klejacej do podiloza (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.11.2)
Tabela 10.
Przyczepnos$c¢ (kPa)
srednia min.
warunki laboratoryjne 406* 375
. 48 godzin w wodzie + N
HERHOOH 2 godziny 23°C/50% RH S ey
48 godzin w wodzie + N
7 dni 23°C/50% RH 022 =
warunki laboratoryjne 493* 429
- 48 godzin w wodzie + N
TERMO 02 2 godziny 23°C/50% RH 374 320
48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 823 B8
warunki laboratoryjne 493* 429
. 48 godzin w wodzie + =
TERMO 03 2 godziny 23°C/50% RH il S
48 godzin w wodzie + N
7 dni 23°C/50% RH 823 652

*zniszczenie w kleju; **grubosc¢ warstwy kleju — okoto 3 mm

Minimalna powierzchnia klejenia: S = 40 %.
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0404: paragraf 2.2.11.3)

. Przyczepnosc zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-

Tabela 11.
Przyczepnos¢ (kPa)
srednia min.
warunki laboratoryjne 81* 80
i 48 godzin w wodzie + .
TERMO 01 2 godziny 23°C/50% RH 61 44
48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 82 80
warunki laboratoryjne 110** 78
o 48 godzin w wodzie + o
TERMC 02 2 godziny 23°C/50% RH 89 &
48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 126 98
warunki laboratoryjne 110** 78
Sk 48 godzin w wodzie + "
TERMO 03 2 godziny 23°C/50% RH o8 3
48 godzin w wodzie + 126* 08

7 dni 23°C/50% RH

Minimalna powierzchnia klejenia: S = 40 %.

*zniszczenie w styropianie; **zniszczenie od styropianu; ***grubos¢ warstwy kleju — okolo 3 mm




3.3.1.4.Przyczepnosc kleju poliuretanowego (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.11.4)

Tabela 12.
Przyczepnosé (kPa)
rednial min liczba wynikow
" | w przedziale 60-80
standardowe 113* | 106 0
warunki aplikacji
zmieniona grubosé kleju N
(15 mm) 130 119 0
TERMO 07 zmieniony gzas otwarty 107* 08 0
(5 minuty)
zmieniona temperatura N
(0 °C) 121 112 0
zmieniona temperatura .
(35 °C) 111 104 0

*zniszczenie w kleju poliuretanowym

3.3.2. Wytrzymalo§é zamocowania (badanie przemieszczenia poprzecznego) (EAD
040083-00-0404, paragraf 2.2,12)

Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E - d < 50 000 N/mm.

3.3.3. Odporno$é systemu na obciazenie wiatrem (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13)

W systemie FastMax nie przewidziano mocowania mechanicznego (zaréwno przy
uzyciu tgcznikéw, jak i profili). Dodatkowe mocowanie mechaniczne przewiduje sie tylko
w przypadku koniecznoéci zapewnienia stabilnosci do wyschnigcia zaprawy klejacej
oraz jako sktadnik uzupetniajacy, niemajacy wptywu na odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem.

3.3.3.1. Badanie przeciggania tacznikéw (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13.1)
Nie dotyczy

3.3.3.2. Badanie za pomoca statycznego bioku piankowego (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.13.2)

Nie dotyczy

3.3.3.3. Badanie dynamicznego unoszenia przez wiatr (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.13.3)

Nie dotyczy

3.3.4. Rozciaganie wyrobu do izolacji cieplnej prostopadie do powierzchni czotowych
(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.14)

Zatacznik Nr 1
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3.3.5. Wytrzymatosé na $cinanie oraz modui sprezystosci poprzecznej systemu {EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.15)

Zatacznik Nr 1

3.3.6. Wytrzymato$é na rozciaganie warstwy zbrojonej (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.17)

Wiasciwos$¢ uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny.

3.3.7. Wytrzymato$é na $cinanie i modut sprezystosci poprzecznej kleju w postaci piany

(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.18)

Tabela 13.

Wytrzymatosé na
$cinanie (kPa)

Modut sprezystosci
poprzecznej (MPa)

srednia

min.

$rednia

min.

TERMO 07

106

gz

0,276

0,247
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3.3.8. Rozszerzalnos¢ kleju w postaci piany (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.19)

Tabela 14.
Rozszerzalnos¢ (mm) po
-grubos$¢ poczatkowa 8 mm-
czas $rednia maks.
5 min. 15 15
10 min. 16 16
20 min. 16 16
TERMO 07

40 min. 16 16
60 min. 16 16
24 godz. 16 16
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3.3.9. Przyczepnosé po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.20)
3.3.9.1. Przyczepnos$¢ po starzeniu wyprawy wykonczeniowej badanej na $ciance (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.1)

Tabela 15.
Przyczepnos¢ po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych
(kN/m?)
$rednia pojedyncze
wartosci
* 118; 122;
TERMO 15 117 100: 142; 101
144; 126;
TERMO 11 2" ’ '
Warstwa wierzchnia: 12 111; 105; 274
Warstwa zbrojona: N 144; 126;
TERMO 02 TERMSINTS 152 111; 105; 274
ub 128; 130
TERMO 03 * ; ,
N TERMO 12 129 121: 142: 122
preparat gruntujacy 128: 130:
+ TERMO N12 129 121: 142: 122
wskazana wyprawa
tynkarska: N 117; 151;
TERMO 13 125 106: 145: 107
N 117; 151;
TERMO N13 125 106; 145; 107

*zniszczenie w styropianie

3.3.9.2. Przyczepnos¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiej badana na makiecie (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.2)

Tabela 16.
Przyczepnosc¢ po cyklach
ciepino-wilgotnosciowych
(kN/m?)
$rednia pOJedyr]c?e
wartosci
Warstwa wierzchnia: o 160; 150;
TERMO 17 142 140: 130: 130
Warstwa zbrojona:
TERMO 02 . 160; 150;
lub TERMO N17 142 140: 130; 130
TERMO 03
+ " 80; 78;
preparat gruntujgcy TERMO 14 i 85; 80; 82
+
wskazana wyprawa 1* 80; 78;
tynkarska: HERME I 8 85; 80; 82

*zniszczenie w styropianie
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3.3.10. Wiasciwoséci mechaniczne i fizyczne siatki (EAD 040083-

00-0404: paragraf 2.2.21)
3.3.10.1. Wytrzymaloéé na rozciaganie oraz wydluzenie siatki z wiékna szklanego
w stanie dostawy (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.1)

Tabela 17.

Srednia wytrzymato$é na
rozcigganie w stanie

Srednie wydtuzenie
w stanie dostawy (%)

dostawy (N/mm)
kierunek kierunek kierunek kierunek
osnowy watku osnowy watku
TERMO 22
(HALICO A165) 43.2 45,1 4,83 4,81
TERMO 23
(HALICO A150) &30 44,2 4,78 4,50
(EUTRECI)?V,\\fIgKZIfUX) 39,0 55,0 3,70 3,70
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3.3.10.2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie oraz wydtuzenie siatki z wiékna szklanego po
starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.2)

Tabela 18.
Srednia wytrzymatosé
na rozciaganie po Wytrzymatos¢ po Sradnie wydluzenie
przechowywaniu w starzeniu b starv::niu (%)
roztworze alkalicznym (%) P %
(po starzeniu) (N/mm)
kierunek kierunek | kierunek | kierunek | kierunek | kierunek
osnowy watku osnowy watku osnowy watku
TERMO 22
(HALICO A165) 37,8 37,0 87,5 82,0 3,86 3,56
TERMO 23
(HALICO A150) 259 27,5 58,1 62,2 2,66 2,77
R 117 A101 23,0 28,0 51,1 59,6 2,10 2,40
TERMO 24
(EUROWEK 28,0 49,0 71,8 89,1 2,6 3,40
LUX)

3.4. Ochrona przed hatasem (BWR 5)
3.41. lzolacyjnoéé od dzwigkéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22)
3.4.1.1. Izolacyjno$é od dzwigkow powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22.1)

Wihasciwosé uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny

3.4.1.2. Sztywnoéé dynamiczna wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.2)

Wiasciwosé uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny

3.4.1.3.0p6r przeplywu powietrza wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.3)

Wirasciwo$é uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny

3.5. Oszczednos$é energii i izolacyjnos¢ cieplna (BWR 6)
3.5.1. Opér cieplny i przenikanie ciepta (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)

Dodatkowy opér cieplny $ciany budynku zapewniany poprzez system (Remics) zostat
oceniony na podstawie obliczeri uwzgledniajacych opér cieplny wyrobu do izolacji
cieplnej (Rinsuiation) | Warto$¢ tabelaryczna oporu cieplnego warstwy wierzchnie] (Rrender)
[okoto 0,02 (m%K)/W].

Retics = Rinsulation + Rrender
tak jak opisano w EN I1SO 10456.
Tabela 19.
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Opor cieplny Rercs dia najmniejszej Op6r cieplny Revics dla najwigkszej grubosci
grubosci plyt styropianowych* plyt styropianowych*
[(m>K)yw] [(m>K)/W]
1,131 9,353

*przy maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,045 W/(m - K)

Wspdlczynnik przenikania ciepta éciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z normg EN ISO 6946:

Us=U+ 1,71
gdzie:
Xph nalezy jedynie uwzglednia¢, gdy jego warto$c jest wigksza niz 0,04 W/(m?K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspotczynnik przenikania catej Sciany (W/ (m?K))
n: liczba tacznikow (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m?
Ap- lokalny wplyw mostka termicznego spowodowanego tgcznikiem. Wartosci

podane ponizej moga by¢ przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tacznika:

= 0,002 W/K dla tgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym na co najmniej 15 mm oraz dla
tacznikéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia na co najmniej 15

mm (X, 7 zaniedbywalne dla n < 20)

= 0,004 W/K dla tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z fbem pokrytym tworzywem sztucznym

(Xpn zaniedbywalne dla n < 10)

= 0,008 WK w przypadku wszystkich pozostatych tacznikow (najgorszy
przypadek)
u: wspotczynnik przenikania ciepta catej $ciany (z systemem ETICS, bez
mostkéw termicznych) (W/ (m?K)) okreslany w nastgpujacy sposob:

1

U=
Rinsulation + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi
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gdzie:

Rinsuiation: OPOr cieplny wyrobu do izolagji cieplnej (zgodnie z deklaracja w odniesieniu
do EN 13163) w (m?-K)/W

Rrender:  OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?2K)YW lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)

Reubstrate: OPOT cieplny $ciany budynku (beton, cegta) w (m*K)/W

Rse: opor cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m?K)/W

Rsi: opor cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m*K)yW

Warto&é oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodno$é ciepina fgcznikow powinna zosta¢ podana gdy s3
one zastosowane w systemie.

3.5.2. Opor cieplny wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23.1)
Zatacznik Nr 1
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4. Zastosowany system oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych {AVCP)
wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej:

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 040083-00-0404, obowigzujgcym
europejskim aktem prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej. System(y)
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+

Ponadto, w odniesieniu do reakgji na ogien wyrobéw obowigzujgcym europejskim aktem
prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej wraz z poprawka 2001/596/EC.
System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.

5. Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie ze
stosownym EDO:

Producent powinien prowadzi¢ stata zaktadowa kontrole produkcji na podstawie Planu
Badan.

Plan Badan okreslony jest dla producenta w paragrafie 3.2 EAD 040083-00-0404
Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).

Producent oraz JOT Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych uzgodnili Plan Badan, ktory jest zdeponowany w JOT Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych wraz z dokumentacig
towarzyszaca ETA.

Wydano w Krakowie dnia 05.08.2024 r.

Dyrektor Sie¢ Badawcza t.ukasiéwicz — Instytutu Cgramiki i Materiatow Budowlanych

Zataczniki:
Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobéw do izolacji cieplnej
Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z wiokna szklanego
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Zalacznik Nr 1 — Charakierystyka wyrobdw do izolacji cieplnej

Plyty styropianowe EPS

Reakcja na ogien / EN 13501-1

Klasa E
gestosé maksymalna: 20,0 kg/m®

Op6r ciepiny

Okreslony przy oznakowaniu CE
wedtug EN 13163 (m*KYW

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap) /
EN 12667 / EN 12939

< 0,045 W/(m - K)

Grubos$é / EN 823

+2mm
[EN 13163 — T(2)]

Dlugoéé / EN 822

+ 2 mm
[EN 13163 - L(2)]

Szerokos¢ / EN 822

+2mm
[EN 13163 — W(2)]

Prostokatnosé / EN 824

+ 5 mm/m
[EN 13163 — S(5)]

Plaskosé / EN 825 EN L.
+0,29
Stabilnos¢ EN 1603 [EN 13163 —/E>S(N)2]
wymiarowa
w okresionych 29
h (+]
warunkac EN 1604 [EN 13163 — DS(70,-)2]

Wytrzymato$¢ na zginanie / EN 12089

=75 kPa
[EN 13163 — BS75]

Przepuszczalno$¢é pary wodnej,

do powierzchni czotowych / EN 1607

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego () / EN 20 do 40
12086 — EN 13163
Wo_doch%qnnoéc’: wyrobu do izolacji < 1,0 kg/m?
cieplnej / EN 1609 / Metoda A
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie = 80 kPa;

EPS-EN 13163 - TR 80

Wytrzymato$¢ na scinanie /
EN 12090 — EN 13163

2 20 kPa

Modut sprezystosci poprzecznej /
EN 12090 — EN 13163

2 1000 kPa
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Zalacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Nazwa handiowa siatki

Opis

Odpornos$¢ na dziatanie alkaliow

Odpornosé

na zerwanie

po starzeniu
(N/mm)

Wzgledna odpornosc
na zerwanie
po starzeniu
w odniesieniu do
stanu dostawy (%)

TERMO 22
(HALICO A165)

Masa

powierzchniowa:

165 g/m?
Rozmiar oczek:
3,7 x 4,4 mm

TERMO 23
(HALICO A150)

Masa

powierzchniowa:

150 g/m?
Rozmiar oczek:
3,8 x4,5mm

R 117 A101

Masa

powierzchniowa:

152 g/m?
Rozmiar oczek:
4,0 x4,5mm

TERMO 24 (EUROWEK
LUX)

Masa

powierzchniowa:

163 g/m?
Rozmiar oczek:
4.2 x 4,9 mm
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Czionek

31-983 Krakow,
POLSKA L
ul. Cementowa 8 www.eota.eu
Tel.: +48 12 683 79 00
. . jot@icimb.lukasiewicz.gov.pl
tukasiewicz  www.icimb.lukasiewicz.gov.pl
Instytut Ceramiki

i Materiatow
Budowlanych
_ ETA-24/0735
Zatacznik Nr 3 do z dnia 05/08/2024

Plan badan FastMax

Plan badan zostat przygotowany przez Jednostke Oceny Technicznej: Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych (JOT tukasiewicz — ICiMB),
w porozumieniu z producentem — MASSEL Sp. z o0.0. Dokument jest poufng czescig ETA-
24/0735 i moze by¢ udostepniony tylko Jednostce Notyfikowanej uczestniczacej w procedurze
oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych.

Producent zobowigzany jest zgtosi¢ do JOT tukasiewicz — ICIMB wszelkie zmiany wyrobu,
procesu produkcyjnego lub sposobu uzytkowania FastMax, ktére moga prowadzié do
nieprawidtowosci w planie kontroli. JOT tukasiewicz — ICiIMB zadecyduje czy zmiany bedag
mialy wplyw na waznos¢ ETA-24/0735, tym samym na wazno$§¢ oznakowania CE wyrobu
i konieczno$é przeprowadzenia ponownej oceny technicznej lub zmiany zapiséw ETA-24/0735.
Na wniosek JOT tukasiewicz — ICIMB producent zobowigzany jest udostepni¢ wyniki
potwierdzajgce spetnienie wymagan zgodnych z planem kontroli.
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PLAN BADAN FastMax

Tabela 1a. Sktadniki produkowane przez producenta

Zaprawa klejaca; TERMO 01
Klej poliuretanowy: TERMO 07
Zaprawy klejace / Warstwy zbrojone: TERMO 02, TERMO 03
Preparat gruntujacy: TERMO 10
Wyprawy tynkarskie: TERMO 15,

TERMO 11, TERMO N11,
TERMO 17, TERMO N17,
TERMO 14, TERMO N14,
TERMO 12, TERMO N12,
TERMO 13, TERMO N13

Powloki dekoracyjne: Farba elewacyjna silikonowa TERMO 20,

Farba elewacyjna silikatowa TERMO 21

Przedmiot / Badanie

Metoda badania lub
kontroli

Wymaganie

Czestotliwosé
kontroli

Dostarczane surowce

Surowce

Dokument dostawy iflub
etykieta na opakowaniu

Certyfikaty lub badania
od dostawcy

Zgodnosé
z zamowieniem

Skiad granulometryczny
surowcow sypkich do
produkcji zapraw klejgecych

Wedtug zapiséw
producenta*®

Wedlug zapisow
producenta®

Kazda dostawa

Proces produkcyjny

Proces mieszania

Pakowanie

Wedtug zapiséw producenta*®

Tabela 1b. Skiadniki produkowane przez producenta — badania skfadnikow

Klej poliuretanowy: TERMO 07

Badanie Metodyka Wymaganie Czeitao;g;’voéc
EAD 040083-00-0404* N X
Gestose okt F.3.1 26 + 32 kg/m S kodel saars
B i EAD 040083-00-0404* . ] y
zas cigcia pkt F.3.3 < 48 minut
Prayczepnost do styropiant | EAD 040083-00-0404* 80 kPa Co najmniej raz
po p wyw pkt F.4,1 = na 12 miesiace
w warunkach standardowych
ngszzoezm?::h EAD 040083-00-0404** <16 ) Co najmniej raz
- po 60 minutach pkt F.4.2 <16 mm" na 24 miesiecy

R uwzgledniajgc pomiar poczatkowy 8 mm

Zaprawa klejgca / Warstwa zbrojona: TERMO 02; TERMO 03

Badanie

Metodyka

Wymaganie

Czestotliwosé

zbrojonej do styropianu

EAD 040083-00-0404**

badarni
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404** N 3 I -
Gestosé pkt A.6.1 (proszki) 1300 + 1600kg/m Z kazdej partii
Przyczepno$¢ warstwy

Co najmniej raz

: z 80 kPa -~
po przechowywaniu pkt2.2.11.1 na & miesiecy
w warunkach laboratoryjnych

Przyczepnos¢ do podioza | e 040083-00-0404" Co najmnie; raz

po przechowywaniu w Kt2.211.2 2 250 kPa na 12 miesiec
warunkach laboratoryjnych prt 2.2 1. eey
Zawartos¢ popiotu £AD 040083-00-0404** <995 % Co najmnigj raz
w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 T IIe na 24 miesigce
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Tabeia 1b. Sktadniki produkowane pizez producerita — badania skiadnikdw cd.

Preparat gruntujgcy: TERMO 10

Badanie I Metodyka |  Wymaganie | Czestotliwosé badan
Gotowy sktadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestose pkt A.6.1 1278 + 1562 kg/m?3 Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)
Zawartosé EAD 040083-00-0404** | 511+ 592 % Co najmniej raz
suchej substancji pkt A.6.5 ' ’ na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 834+ 885 % Co najmniej raz
w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ’ na 24 miesigce

Mineralna wyprawa tynkarska: TERMO 15

Czestotliwosé

Badanie Metodyka Wymaganie badar
Gotowy skladnik systemu
EAD 040083-00-0404** R 3 o .
Gestose okt A.6.1 (proszki) 1350 + 1650 kg/m Z kazdej partii
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 04.3 + 999 % Co najmniej raz
w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 U TIREA na 24 miesigce

Akirylowa wyprawa tynkarska: TERMO 11; TERMO N11

Badanie

Metodyka

Wymaganie

Czestotliwosé

badan
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestosé pkt A.6.1 1649 + 2015 kg/m? Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)

Zawartos¢ EAD 040083-00-0404** 790+ 91 5 % Co najmniej raz
suchej substancji pkt A.6.5 ’ ' na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 88.4 + 08 4 % Co najmnigj raz

w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ’ na 24 miesigce

Hybrydowa wyprawa tynkarska: TERMO 14; TERMO N14

Badanie

Metodyka

Wymaganie

Czestotliwosé

badaii
Gotowy skladnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestos¢ pkt A.6.1 1683 + 2057 kg/m? Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)
Zawartos¢ EAD 040083-00-0404** 78.6 ~91.0 % Co najmniej raz
suchej substancii pkt A.6.5 ’ ' na 6 miesiecy
Zawarto$¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 89.0 + 945 % Co najmniej raz
w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ! na 24 miesigce

Zolokrzemowa wyprawa tynkarska: TERMO 12; TERMO N12

Badanie

Metodyka

Wymagania

Czestotliwos¢

badan
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestosé pkt A.6.1 1665 + 2035 kg/m? Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)

Zawartos¢ EAD 040083-00-0404** 78.8+912 % Co najmniej raz
suchej substancji pkt A.6.5 ’ ' na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 89.1+991 % Co najmniej raz

w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ' na 24 miesigce
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Tabela 1b. Skiadniki produkowane przez producenta — bada

nia skiadnikow cd.

Silikonowa wyprawa tynkarska: TERMO 13; TERMO N13

Czestotliwosé

Badanie Metodyka Wymagania badar
Gotowy skladnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestosé pkt A.6.1 1665 + 2035 kg/m3 Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)
Zawartos¢ EAD 040083-00-0404** 78.9 + 91 3 % Co najmniej raz
suchej substanciji pkt A.6.5 ’ ’ na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 88.5 + 98.5 % Co najmniej raz
w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ’ na 24 miesigce

Mozaikowa wyprawa tynkarska: TERMO 17; TERMO N17

Czestotliwo$é

Badanie Metodyka Wymagania badar
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestose pkt A.6.1 1446 + 1768kg/m? Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)

Zawartos¢ EAD 040083-00-0404* 747 + 865 % Co najmniej raz
suchej substanc;ji pkt A.6.5 ' ' na 6 miesiecy
Zawarto$¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 90.0 = 956 % Co najmniej raz

w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ' ’ na 24 miesigce

Powloka dekoracyjna: Farba elewacyjna silikonowa TERMO 20

Czestotliwosé

Badanie Metodyka Wymaganie badar
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestos¢ pki A.6.1 1368 + 1672 kg/m?® Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)

Zawartosé EAD 040083-00-0404** 56.2 + 65.1 % Co najmniej raz
suchej substancji pkt A.6.5 ’ ’ na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404* 78.4 + 83.2 % Co najmniej raz

w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ’ na 24 miesigce

Powtoka dekoracyjna: Farba elewacyjna silikatowa TERMO 21

Czestotliwosé

Badanie Metodyka Wymaganie badan
Gotowy skiadnik systemu
EAD 040083-00-0404**
Gestosc pkt A.6.1 1363 + 1665 kg/m?3 Z kazdej szarzy
(masy i ciecze)

Zawartos¢ EAD 040083-00-0404** 548+ 63.0 % Co najmniej raz
suchej substancji pkt A.6.5 ’ ' na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu EAD 040083-00-0404** 86.6 < 92.0 % Co najmniej raz

w temperaturze 450 °C pkt A.6.6 ’ ' na 24 miesiace
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Tabela 2. Badania siatek z wibkna szklanego

Siatki z wiékna szklanego:
TERMO 22 (HALICO A165); TERMO 23 (HALICO A150);
TERMO 24 (EUROWEK LUX); R 117 A101

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwo$é badan
Wytrzymalos¢ na zerwanie 1
po starzeniu EAD&%(Z%? 01 =20 N/imm Co najmniej raz
Wzgledna wytrzymalo$¢ na na 36 miesiecy
. . pkt2.2.7 >50 %
zerwanie po starzeniu
Tabela 3. Badania systemu
FastMax
Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
Reakcja na ogien EAD 040083-00-0404** B-s2 do Co najmniej raz
PN-EN 13501-1 Zatacznik B ' na 5 lat

*Instrukcja ujeta w systemie Zaktadowej Kontroli Produkcji MASSEL SP. z 0.0.

**EAD 040083-00-0404 — Europejski Dokument Oceny ,Ziozone systemy izolacji cieplnej (ETICS)
z wyprawami tynkarskimi®, aktualna wersja.

***EAD 040016-01-0404 — Europejski Dokument Oceny “Siatka z wibkna szklanego do wzmacniania
tynkow cementowych lub na bazie cementu”; metody badania zawartosci popiotu oraz wytrzymatosci na
zerwanie siatki sg tozsame z metodami zawartymi w EAD 040083-00-0404.
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' Czionek

31-083 Krakdw,
POLSKA
ul. Cementowa 8 www.eota.eu
Tel.: +48 12 683 79 00
. jot@icimb.lukasiewicz.gov.pl
tukasiewicz  ywww.icimb.lukasiewicz.gov.pl
Instytut Ceramiki
i Materiatdw
Budowlanych

ETA-24/0735

Zatacznik Nr 4 do z dnia 05/08/2024

Identyfikacja zakladéw produkcyjnych

Zgodnie z deklaracjg wiasciciela ETA, MASSEL Sp. z 0.0. proces produkgji sktadnikéw systemu
FastMax jest realizowany w zaktadach wyszczegélnionych ponizej. Produkcja realizowana jest
miedzy innymi na podstawie poufnych uméw pomiedzy producentem oraz witascicielami
zaktadow produkeyjnych. Niniejszy Zatacznik jest poufng czesciag ETA-24/0735 i moze byé
udostepniony tylko Jednostce Notyfikowanej uczestniczgcej w procedurze oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych.

Zaktad 1: Selena Industrial Technologies Sp. z 0.0.
Oddziat 1 w Dzierzoniowie — Zaktad Dzierzoniéw, ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzonidw, Polska

Zaktad 2: Selena Industrial Technologies Sp. z o.0.
Oddziat 1 w Dzierzoniowie — Zaktad Nowa Ruda, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda,
Polska

Zaktad 3: Selena industrial Technologies Sp. z o.0.
Oddziat w Lubinie — Zaktad Lubin, ul. Przemystowa 1A, 59-300 Lubin, Polska

Zakfad 4: Selena Industrial Technologies Sp. z 0.0.
ul. Strefowa 5, 07-100 Wegréw, Polska

Zaktad 5: EURO MGA (www.mga.ro),
Drumul Mare 26-28, Sat Olteni, Comuna Clinceni, lIfoy 077060, Rumunia

Zaktad 6: Morteros Tudel Veguin S.A.
Cam. de Villanubla, 1, C.P.: 47610, Zaratan, Valladolid, Hiszpania
Telefon: 00 34983360119

Wiasciciel ETA zobowigzany jest zgtosi¢ do Jednostki Oceny Technicznej — Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych (JOT tukasiewicz — ICiMB) wszelkie
zmiany zwigzane z miejscem produkgji. JOT tukasiewicz — ICiMB zadecyduje czy zmiany beda
miaty wplyw na wazno$¢ ETA-24/0735, tym samym na wazno$¢ oznakowania CE wyrobu i
koniecznos$€ przeprowadzenia ponownej oceny technicznej.
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