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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie Z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

MASSEL Sp. z 0.0.
11 Listopada 121 F/21, 07-410 Ostroteka

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Piany poliuretanowe FastMax

Data waznoéci Krajowej Oceny Technicznej:
25 marca 2029 r.

RQYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

M)

drinz. Robert Geryto

Warszawa, 25 marca 2024 r.

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej |TB-KOT-2024/2656 wydanie 1 zawiera 11 stron, W tym 1 Zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko W catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg piany poliuretanowe FastMax,
produkowane przez MASSEL Sp. z o.0., 11 Listopada 121 F/21, 07-410 Ostrolgka, w zaktadach
produkcyjnych w Polsce.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce wyroby:

- piane poliuretanowg FastMax TERMO 04 PIANA PISTOLETOWA UNIWERSALNA

NISKOPREZNA,

~ piane poliuretanowg FastMax TERMO 06 PIANA MONTAZOWA WEZYKOWA,
~ piane poliuretanowg FastMax TERMO 08 PIANA PLUS,
— piane poliuretanowg FastMax TERMO 09 PIANA PLUS ZIMOWA.

Piany objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng sg jednoskiadnikowymi, niskopreznymi,
potsztywnymi pianami poliuretanowymi, wytwarzanymi na bazie zywic poliuretanowych z udziatem $rodka
spieniajgcego, produkowanymi w postaci aerozolu. Materiat do ich wytwarzania dostarczany jest
w metalowych pojemnikach ze sprezonym gazem, dostosowanych do spieniania przy uzyciu pistoletu
(wersja pistoletowa) lub dyszy z wezykiem (wersja wezykowa), wedfug tablic 1 + 3. Piany sg spieniane
w miejscu zastosowania, a po aplikacji twardniejg na skutek absorpcji wilgoci z powietrza.

Cechy identyfikacyjne pian poliuretanowych, objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng,
podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Piany poliuretanowe FastMax przeznaczone sg do uszczelniania przestrzeni migdzy o$ciezami
a oscieznicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montazu okien i drzwi
(z wyjatkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornos$ci ogniowej), przy czym montaz ten
powinien by¢ wykonywany z uzyciem fgcznikbw mechanicznych.

Piany poliuretanowe, objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, moga by¢ stosowane do
wypetniania niewielkich szczelin i pegknig¢ miedzy elementami przegrod w budynku (z wyjgtkiem
przegrod klasyfikowanych w zakresie odporno$ci ogniowej).

Podczas stosowania pian FastMax nalezy przestrzega¢ warunkoéw i technologii ich naktadania,
okreslonych w instrukcji producenta oraz warunkéw montazu drzwi i okien, okreslonych w instrukcjach
producentow tych wyrobéw. Przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
osadzenia i zamontowania oscieznicy. Piany BaleZy chroni¢ przed dziataniem promieniowania UV przez
ostoniecie odpowiednim kitem lub innymi wyrobami, odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nie nalezy uzywac¢ piany w poblizu otwartego ognia.

Piany poliuretanowe, objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ stosowane
w zakresie wynikajgcym z ich wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.
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W czasie wykonywania prac z uzyciem pian temperatura otoczenia i podioza powinna wynosic:

—  +5°C + +30°C — w przypadku pian FastMax TERMO 04 PIANA PISTOLETOWA UNIWERSALNA
NISKOPREZNA, FastMax TERMO 06 PIANA MONTAZOWA WEZYKOWA i FastMax TERMO
08 PIANA PLUS,

- =10°C + +30°C — w przypadku piany FastMax TERMO 09 PIANA PLUS ZIMOWA.

Piany poliuretanowe, objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny byC stosowane
zgodnie z:

— dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania, polskimi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczeg6lnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

—~ instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu
Wiasciwosci uzytkowe pian poliuretanowych FastMax podano w tablicach 1 + 3.
Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
FastMax TERMO 0 | " 2stMax TERMO 04
Poz. Zasadnicze charakterystyki PIANA PISTOLETOWA Metody oceny
MONTAZOWA | ;\\WERSALNA
WEZYKOWA
NISKOPREZNA
wersja wezykowa | wersja pistoletowa
1 2 3 4 5
1 | Przyrost wysokosci piany w szczelinie
(stopiert ekspansji), % 136,5 + 10% 63,9 £ 10% p.3.21
2 | Naprezenie $Sciskajgce przy 10% PN-EN 826:2013
odksztaiceniu, kPa 220 na prébkach o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
3 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN 1607:2013
prostopadle do powierzchni 260 na prébkach o wymiarach
czotowych, kPa (50 x 50 x 25) mm
4 | Wytrzymato$¢ na écinanie, kPa PN-EN 12090:2013
235 na probkach o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 | Przyczepnos¢ piany, kPa, aplikowanej )
w temp. +5°C, do podtozy z betonu, 250
drewna, metalu i PVC-U PN-EN 1607:2013
na prébkach o wymiarach
6 | Przyczepno$¢ piany, kPa, aplikowanej (50 x 50 x 20) mm
w temp. +30°C, do podiozy z betonu, 2 50
drewna, metalu i PVC-U
7 | Nasigkliwo$¢ po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013
czesciowym zanurzeniu, kg/m? <10 metoda A,
L na proébkach o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
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Tablica 1, c.d.
Wiasciwosci uzytkowe
FastMax TERMO 06 | F2stMax TERMO 04
Poz. Zasadnicze charakterystyki PIANA PISTOLETOWA Metody oceny
MONTAZOWA
WEZYKOWA UNIWERSALNA
NISKOPREZNA
wersja wezykowa | wersja pistoletowa
1 2 3 - 5
8 | Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 hw
temp. +40°C i wilgotnosci wzglednej
95%, %, w kierunku: PN-EN 160422(?13
B na prébkach o wymiarach
-diugosciiszerokosel | A N (100 x 100 x 25) mm
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +12 +9 FEICA TM 1004:2013
na prébkach o wymiarach
(200 x 100 x 20) mm
Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki FastMax Metody ocen
Yoty TERMO 08 PIANA PLUS v 4
wersja pistoletowa
1 2 3 4
1 | Przyrost wysokosci piany w szczelinie 5
(stopiert ekspansji), % SRRE10% R
2 | Naprezenie $ciskajace przy 10% PN-EN 826:2013
odksztatceniu, kPa 220 na prébkach o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
3 | Wytrzymalto$¢ na rozcigganie PN-EN 1607:2013
prostopadle do powierzchni 260 na prébkach o wymiarach
czotowych, kPa (50 x 50 x 25) mm
4 | Wytrzymato$¢ na écinanie, kPa PN-EN 12090:2013
235 na prébkach o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 | Przyczepno$¢ piany, kPa, aplikowanej PN-EN 1607:2013
w temp. +5°C, do podfozy z betonu, 250 na prébkach o wymiarach
drewna, metalu i PVC-U (50 x 50 x 20) mm
6 | Przyczepnosc piany, kPa, aplikowanej PN-EN 1607:2013
w temp. +30°C, do podtozy z betonu, 250 na probkach o wymiarach
drewna, metalu i PVC-U (50 x 50 x 20) mm
7 | Nasigkliwo$¢ po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013
czesciowym zanurzeniu, kg/m? <10 metoda A,
: na prébkach o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 | Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 h w
temp. +40°C i wilgotnosci wzglednej :
95%, %, w kierunku: PN-EN 1604:2013
na prébkach o wymiarach
-dugosciiszerokogch | T | (100x 100 x29) mm ]
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +9 FEICA TM 1004:2013
na prébkach o wymiarach
(200 x 100 x 20) mm
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Tablica 3
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki FastMax Metody oceny
TERMO 09 PIANA PLUS ZIMOWA
wersja pistoletowa
1 2 3 4
1 | Przyrost wysokosci piany w szczelinie
(stopien ekspansiji), % 2310% p-3.2.1
2 | Naprezenie $ciskajace przy 10% PN-EN 826:2013
odksztatceniu, kPa 220 na prébkach o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
3 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie ' PN-EN 1607:2013
prostopadie do powierzchni 260 na prébkach o wymiarach
czotowych, kPa (50 x 50 x 25) mm
4 | Wytrzymatoé¢ na $cinanie, kPa PN-EN 12090:2013
235 na prébkach o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 | Przyczepnosc¢ piany, kPa, aplikowanej
w temp. -10°C, do podtozy z betonu, 250
drewna, metalu i PVC-U PN-EN 1607:2013
- = - na probkach o wymiarach
6 | Przyczepno$é piany, kPa, aplikowanej (50 x 50 x 20) mm
w temp. +30°C, do podfozy z betonu, 250
drewna, metalu i PVC-U
7 | Nasigkliwo$¢ po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013
czgsciowym zanurzeniu, kg/m? <10 metoda A,
! na prébkach o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 | Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 hw
temp. +40°C i wilgotnoéci wzglednej
95%p %, w kierun?(u: i PN-EN 1604:2013
A na prébkach o wymiarach
sfweudcligmorokodt 0 | - N———— (100x100x25)mm
- grubosci (kierunek wzrostu piany) 9 FEICA TM 1004:2013
na prébkach o wymiarach
(200 x 100 x 20) mm

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicach 1 + 3 oraz w p:3:2:1;

3.21.
Sprawdzenie przyrostu wysokosci piany wykonuje sie poprzez spienienie piany w formie w postaci

Sprawdzenie przyrostu wysokosci piany w szczelinie (stopnia ekspansji).

metrowej szczeliny o szerokosci i wysokosci 30 x 30 mm. Do badania przygotowuje sie dwie formy
(szczeliny). Bezposrednio po aplikacji piany do jednej formy, na jej powierzchnie nakiada sig drugg forme
i po 24 godz. od spienienia, przy pomocy suwmiarki z doktadnos$cig nie mniejszg niz 0,1 mm, mierzy
wysokos¢ piany w polowie diugosci formy oraz w odleglosci 10 cm od korcow szczeliny. Uzyskany wynik
wysokosci wzrostu piany nalezy odniesé do wysoko$ci pierwotnego wypetnienia szczeliny i podaé
W procentach. Pojemnik z piang i formy przed badaniem klimatyzuje si¢ przez 24 godz. w warunkach
laboratoryjnych. Wynikiem badania jest warto$¢ $rednia uzyskana z co najmniej trzech pomiaréw.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Piany poliuretanowe, objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta w sposdb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci
technicznych.

Piany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Piany powinny byé przechowywane w pomiesz&zeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzer grzejnych, w sposéb zapewniajgcy bezpieczefistwo skladowania i niezmienno$¢ ich
wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacije:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

-~ numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kt6rg zostaly zadeklarowane

wiaéciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwoséci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego miesganing niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

= -

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegodlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli progukcji, jednak nie rzadziej niz
podano w tablicy 4.

Tablica 4
Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé
Gestos¢ pozorna catkowita Dla kazdej partii wyrobow ')
Czas ciecia Dla kazdej partii wyrobéw ")
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztaiceniu Raz na § lat
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Raz na § lat
Stabilnos¢ wymiarowa Raz na 5 lat
Y wielkoéé partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji zakiadowej kontroli produkcji
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk pian poliuretanowych FastMax, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowienn Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statoci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2024/2656 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisébw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jako$¢, a wykonawcoéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZMO00-00858/21/R83NZM. Raport z badarn stabilno$ci wymiarowej w kierunku grubosci pian
poliuretanowych FastMax. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2021 r.

2) Raporty z badan przyczepnosci do betonu, Laboratorium producenta 2021 + 2022 .
3) Raport z badan okresowych pian, Laboratorium producenta 2021 r.
4) Raporty z badan biezacych pian, Laboratorium producenta 2020 + 2023 r.

5) LZM04-00858/16/R38NZM. Raport z badan. Zakfad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB,
Warszawa 2016 r.



L L
10/11 ITB-KOT-2024/2656 wydanie 1 I Il ..

6) LZMO03-00858/16/R38NZM. Raport z badan. Zaklad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB,
Warszawa 2016 r,
7) LZM02-00858/16/R38NZM. Raport z badan. Zaktad Inzynierii Materiatébw Budowlanych ITB,

Warszawa 2016 r.

8) LZMO01-00858/16/R38NZM. Raport z badan. Zaktad Inzynierii Materiatbw Budowlanych ITB,
Warszawa 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 826:2013 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie stabilno$ci wymiarowej
w okres$lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wytrzymatoSci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie krétkotrwalej
nasigkliwo$ci wodg metodg cze$ciowego zanurzenia

PN-EN 12090:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie zachowania
przy scinaniu

FEICA TM 1004:2013  Determination of the Dimensional Stability of an OCF1 Canister Foam

Raport Techniczny Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite

EOTA TR 046 Systems (ETICS)
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Zatacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne pian poliuretanowych FastMax TERMO 06 PIANA MONTAZOWA

WEZYKOWA i FastMax TERMO 04 PIANA PISTOLETOWA UNIWERSALNA NISKOPREZNA

Wymagania
Poz. Cechy identyfikacyjne PIANA MONTAZOWA UNIWERSALNA Metody badar
WEZYKOWA NISKOPREZNA
wersja wezykowa wersja pistoletowa R
1 2 3 4 5
1 |Gestos¢ pozorna catkowita, kg/m? 25+ 15% 19+ 15%
= ; EOTA TR 046 *

2 |Czas ciecia, min. 41+ 10% 24 £10%
* gestos¢ pozorng catkowita sprawdza sie wg EOTA TR 046, z modyfikacjg przygotowania prébek do badan

(bez przycinania prébek na koncach odcinkéw)

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne piany poliuretanowej FastMax TERMO 08 PIANA PLUS

Wymagania
FastMax
Poz. Cechy identyfikacyjne TERMO 08 PIANA PLUS Metody badari
wersja pistoletowa
1 2 3 4
1 |Gesto$¢ pozorna catkowita, kg/m? 19 + 15%
o BT ¥ . EOTA TR 046 *
2 |Czas cigcia, min. 24 £ 10%
* gesto$¢ pozorng catkowita sprawdza si¢ wg EOTA TR 046, z modyfikacja przygotowania prébek do badan
(bez przycinania proébek na koricach odcinkéw)

Tablica A3. Cechy identyfikacyjne piany poliuretanowej FastMax TERMO 09 PIANA PLUS ZIMOWA

Poz. Cechy identyfikacyjne

Wymagania

FastMax
TERMO 09 PIANA PLUS ZIMOWA

wersja pistoletowa
4

Metody badan

5

2

1

1 |Gestosé pozorna catkowita, kg/m?®

19+ 15%

EOTA TR 046 *

Czas cigcia, min.

23+ 10%

2
* gestos¢ pozorng catkowita sprawdza sie wg EOTA TR 046, z modyfikacjg przygotowania probek do badan
(bez przycinania prébek na koricach odcinkéw)
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