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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
| 2024 07

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TERMO 02 KLEJ DO SIATKI | STYROPIANU

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP) do stosowanfa wewnalrz i na zewnatrz na &ciany,
sufity, stupy i Sciany dziatowe.

3. Producent:

MASSEL SPOLKA Z 0.0,
11 LISTOPADA 121F/21
07-410 OSTROLEKA

www.fastmax.pl

4. Upowazniony przedstawiciel.
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji statoscl whasciwosci uzytkowych:
System 4
6a. Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy.

6b. Europejski dokument oceny

Europejska ocena techniczna
Jednostka ds. oceny techniczne]
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer jednostki

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI DEKLAROWANE WLASCIWOSCI

UZYTKOWE

Reakcja na ogien Euroklasa A1

Absorpcja wody WO (> 0,40 kg/m2xmin0,9)

Wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej | us38 .

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ao (wartosC A 10,dry,mat = 0,45 W/mK

tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012,tabela A.12. dla

P=50°/o)

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie), Mrozoodporna

badana zgodnie z PN-85/B-04500

Przyczepnosc > (0,20 N/mm2 FP-B

Zawarto$é substanciji niebezpiecznych NPD
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Witasciwosci uzytkowe okreélohego powyzej wyrobu sg ngdne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze).

W imieniu producenta podpisat(-a):
- SANDRA GASKA

OSTROLEKA, 25.06.2024



