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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR.: FXE 8 2024
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

FastMax ETICS
Zlozone systemy izolacji ciepine
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

2 | Zamierzone zastosowanie: System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako zewngtrzna izolacja
ciepina $cian budynkéw. Sciany moga by¢ wykonane z elementéw murowych
(cegly, bloczki,
kamier, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci piyt
prefabrykowanych).
System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy
renowacii juz istniejacych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na
powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opadow
atmosferycznych,
3 | Producent: MASSEL SPOtKA Z 0.0,
11 LISTOPADA 121F/21
07-410 OSTROLEKA
www.fastmax.pl
4 | Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5 | System oceny i weryfikacji stalosci 2+
whasciwosci uzytkowych:
6a | Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
6b | Europejski dokument oceny: EAD 040083-00-0404: wersja styczern 2019
Europejska ocena techniczna: ETA -24/0735 z dnia 05/08/2024
Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Jednostka notyfikowana: Jednostka notyfikowana nr.: 1487 - Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
7 | Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien systemu B-s2, d0

Wodochtonnosé warstwy zbrojonej i warstwy

wierzchniej

Warstwa zbrojona TERMO 02:

Wodochlonnasé po 1 godzinie =0,06 kg/m?

Wodochtonnos¢ po 24 godzinach =0,35 kg/m?

Warstwa zbrojona TERMO 03 =0,06 kg/m?;

Wodochlonnos¢ po 1 godzinie =0,35 kg/m?

Wodochlonno$é po 24 godzinach

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona: Wodo-chlonno$t | Wodo-chtonnos¢ po 24

TERMO 02 lub TERMO 03 po 1 godzinie, godzinach, warto$¢ $rednia

+ wartos¢ érednia | (kg/m?)

preparat gruntujacy + (kg/m?)

wskazana wyprawa tynkarska: TERMO 15 0,05 0,32
TERMO 11 0,04 0,31
TERMON11 | 0,04 0,31
TERMO 17 0,07 0,33
TERMO N17 | 0,07 0,33
TERMO 14 | 0,23 0,48




TERMO N14 0,23 0,48
TERMO 12 0,02 0,28
TERMO N12 0,02 0,28
TERMO 13 0,02 0,23
TERMO N13 0,02 0,23

Wodoszczelnosé

Zachowanie sie po cyklach ciepino-
wilgotnosciowych

Spetnione (brak defektow)

Mrozoodpornos¢ Zgodnie z badaniem wodochionnasci ETICS jest mrozoodporny.
Odporno$¢ na uderzenie Tynk mineralny TERMO Kategoria Il

Warstwa wierzchnia z nastepujacymi wyprawami | 15

tynkarskimi: Pozostale wyprawy Kategoria |l

Warstwa zbrojona: tynkarskie

TERMO 02

lub

TERMO 03

+

preparat gruntujacy +

wskazana wyprawa tynkarska

Przepuszczalno$¢ pary wodnej warstwy
wierzchniej

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona:

TERMO 02

lub

TERMO 03

+

preparat gruntujacy +

wskazana wyprawa tynkarska + -
powloka dekoracyjna:

Rownowazna grubos¢ warstwy
powietrza sd (m)

TERMO 15, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

+ Farba elewacyjna
silikatowa

TERMO 21

grubosé warstwy wierzchniej:

7,7 mm

015

0,12

TERMO 11, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubos¢ warstwy wierzchniej:

7,7 mm

0,18

TERMO N11, baranek 2,5
mm

+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubos¢ warstwy wierzchniej.

7,7 mm

0,18

TERMO 17%, 1,5 mm

grubosé warstwy wierzchniej:

6,5 mm

0,22

TERMO N17*, 1,5 mm

grubos¢ warstwy wierzchniej:

8,5 mm

0,22

TERMO 14, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubosé warstwy wierzchniej:

7,7 mm

0,22

TERMO N14, baranek 2,5
mm

0,22




+ Farba elewacyjna
silikonowa TERMO 20

grubos¢ warstwy wierzchniej:

7,7 mm

TERMO N12, baranek 2,5
mm

+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubosc¢ warstwy wierzchniej:

7.7mm

0,21

TERMO N12, baranek 2,5
mm

+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubos$¢ warstwy wierzchniej:

7,7mm

0,21

TERMO 13, baranek 2,5 mm
+ Farba elewacyjna
silikonowa

TERMO 20

grubosc warstwy

wierzchniej : 7,7 mm

0,18

TERMO N13, baranek 2,5
mm

018

+ Farba elewacyjna

silikonowa

TERMO 20

grubos¢ warstwy wierzehniej.

7.7 mm
Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do wyrobu | *zniszczenie W styropianie Przyczepnos¢ (kPa)
do izolacji cieplnej ¢rednia min
TERMO 02 warunki laboratoryjne 80" 79

po cyklach cieplno- 127~ 110

wilgotnosciowych (na

$ciance)

po cyklach mrozoodpornosci | badanie niewymagane
TERMO 03 warunki laboratoryjne 80* 79

po cyklach ciepino- Tet” 110

wilgotnodciowych (na
$ciance)

po cyklach mrozoodpornosci

badanie niewymagane

Przyczepnosé zaprawy klejacej do | zniszczenie W klgju; Przyczepnos¢ (kPa)

podioza “grubost warstwy kleju= | ¢rednia min
okoto 3 mm

TERMO 01** warunki laboratoryjne 406" 378
48 godzin w wodzie + 425* 331
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin W wodzie + 529 420
7 dni 23°C/50% RH




= g}

TERMO 02*** warunki laboratoryjne 493" 429
48 godzin w wodzie + 374* 320
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 823" 652
7 dni 23°C/50% RH

TERMO 03** warunki laboratoryjne 493 429
48 godzin w wodzie + T4 320
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 823 652
7 dni 23°C/60% RH

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do *zniszczenie w styropianie; | Przyczepnosé (kPa)

wyrobu do izolacji ciepinej **zniszczenie od ¢rednia min
styropianu; ***grubos¢
warstwy kleju — okolo 3

mm
TERMO Q1*** warunki laboratoryjne 81* 80
48 godzin w wodzie + 61** a4
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + g2%* 80
7 dni 23°C/50% RH
warunki laboratoryjne 110** 78
TERMO 02*** 48 godzin w wodzie + Q5* * 73
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 126* 98
7 dni 23°C/50% RH
TERMO 03*** warunki laboratoryjne 110%** 78
48 godzin w wodzie + 85 ** 73
2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 126% 98
7 dni 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + 126* ag
7 dni 23°C/50% RH
Przyczepnos¢ kieju poliuretanowego Przyczepnosé (kPa)
*zniszczenie w kleju poliuretanowym srednia min liczba wynikow w
przedziale 60-80
TERMO 07 standardowe 13 106 0
warunki aplikacii
zmieniona grubos$e kleju 130" 19 0
(15 mm)
zmieniony czas otwarty 107* 98 0
(5 minuty)
zmieniona temperatura 121* 112 0
(0°C)
zmieniona temperatura T 104 0
(35°C)

Wytrzymato$¢ na $cinanie | modut sprezystosci poprzecznej kleju w postaci piany

Wytrzymalo$¢ na $cinanie (kPa) | Modut spre2ystosci poprzecznej (kPa)

TERMOQ 07 | 2106 2276

Rozszerzalnos¢ kleju w postaci piany

RozZszerzamnosc (mm) po:



&min. | 10min | 20min. | 40min | 60min. | 24godz.
TERMO 07 15 16 16 16 16 16
Przyczepnosé po starzeniu wyprawy Przyczepnosc po cyklach cieplno-wilgotnosciowych
wykonczeniowej badanej na sciance (kN/m2)
*zniszczenie w styropianie
srednia pojedyncze wartosci
Warstwa wierzchnia: TERMO 15 17
Warstwa zbrojona: 118122,
TERMO 02 100; 142; 101
lub TERMO 11 152* 144; 126;
TERMO 03 111, 105; 274
+ TERMO N11 152* 144; 126;
preparat gruntujacy + 111: 105; 274
wskazana wyprawa TERMO 12 129* 128; 130,
tynkarska: 121,142, 122
TERMO N12 129* 128; 130;
121, 142, 122
TERMO 13 125* 117, 151;
— 108; 145, 107
TERMO N13 126 17451;
106; 145; 107
Przyczepno$¢ po starzeniu wyprawy Przyczepnos¢ po cyklach cieplno-wilgotnosciowych
tynkarskiej badana na makiecie (kN/m2)
*zniszczenie w styropianie srednia pojedyncze wartosci
Warstwa wierzchnia: | TERMO 17 142 160; 150;
Warstwa zbrojona: 140; 130; 130
TERMO 02
L TERMO N17 142" 160; 150;
L . 140; 130; 130
prepara[ gruntuj'apy + | TERMO 14 81 80; 78,
wskazana wyprawa 85; 80, 82
tynkarska: TERMO N14 81" 80;78;
85; 80; 82
Opér cieplny dla R ercs dla najmniejszej 1,131
grubosci piyt styropianowych [{m*8K}/W]
Opér cieplny dia R ercs dla najwigkszej grubosci | 9,353
piyt styropianowych [{m*8K}/W] '
8 | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna -
dokumentacja techniczna: J

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Ostroleka, 29.08.2024 Sandra Gaska
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